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14CORDGASFPUR
CORDON RJ45 CAT6A S/FTP 4x2xAWG26/7 Cu

AVANTAGES S

EXTERIEUR

S

— Usage industriel et en extérieur

— UVrésistant

— Large résistance aux agressions chimiques

— Compatible avec connecteur étanche 14PLUGIP68
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~
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DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Cordon RJ45 Cat.6A 500MHz adapté aux environnements industriels et extérieur
- Connecteur RJ45 blindé 8P8C surmoulé, plaguage or 50pum

- Cablage EIA/TIA 568B

- Cable souple, ame cuivre, S/FTP, 4x2xAWG26/7, gaine Polyuréthane

- Differente longueur possible: 0.50,1,2, 3, 5,10 et 20m

- Diameétre de cable : 6,0 mm
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PROPRIETES MECANIQUES / TECHNIQUES

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT :
-40°C a +80°C

RAYON DE COURBURE :

4 x @ ext

TENUE AU FEU :
IEC 60332-1

SANS HALOGENE :
IEC 60754-1/-2

PERFORMANCES

CONNECTEUR
IEC 60603-7 CAT6A
ISO/IEC TR 11801-9901 Ed.1.0 CAT6A
TIA/EIA-568-C.2

Force d'insertion : 30N max

INFORMATION DE COMMANDE

SYSTEME
TIA 568-C.2 CAT6A
ISO 11801 Ed3 Classe Ea - Channel
EN 50173-1
|IEEE 802.3af/at (POE / POE+)

REF DESCRIPTION CONDITIONNEMENT
14ACORD6AFSPUROOO5N CORDON 6A S/FTP PUR 0.50M NOIR Unitaire
14CORD6AFSPUROOTON CORDON 6A S/FTP PUR 1M NOIR Unitaire
I14ACORD6AFSPURO020N CORDON 6A S/FTP PUR 2M NOIR Unitaire
I14CORD6AFSPUROO30N CORDON 6A S/FTP PUR 3M NOIR Unitaire
14CORD6AFSPUROO50N CORDON 6A S/FTP PUR 5M NOIR Unitaire
14CORD6AFSPURO100N CORDON 6A S/FTP PUR 10M NOIR Unitaire
I4CORD6AFSPURO200N CORDON 6A S/FTP PUR 20M NOIR Unitaire

PRODUITS ASSOCIES

14PLUGIP68
Plug RJ45 CAT6A IP68
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