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14FOJARLCIP68
JARRETIERE OPTIQUE MONOMODE LC/LC DUPLEX UPC IP68

_ €3 AVANTAGES

\
— Indice de protection IP68 adapté aux environnements séveres : étanche a l'eau
et aux poussieres
— 1/4 de tour verrouillage étanche
— Facilité et rapidité de montage
g J

DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Indice de protection IP68

- Adapté aux environnements contraignants (industriel, extérieur, ...)

- Assemblage et connexions rapides

- Jarretiere de Tm en 9/125 monomode OFNR riser LC/LC Duplex UPC incluse
- Compatible avec les jarretieres au format LC duplex de la gamme MMC

NORMES

- TIA/EIA604-3

PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT : CONFORME:
-256°Ca+50°C RoHS et REACH
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PROPRIETES MECANIQUES / TECHNIQUES

REVETEMENT: PA66 - Caoutchouc siliconé JARRETIERE DUPLEX avec cable scindex de @ 2.8mm

CYCLE INSERTION : 500 cycles MANCHONS : blancs et bagues numérotées

SCHEMAS

65.3540.3
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INFORMATION DE COMMANDE

REF DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

14FOJARIP68 Jarretiere optique LC/LC monomode UPC IP68 Unitaire

PRODUITS ASSOCIES

I14FOPANLC6GS8
Traversée optique LC/LC UPC duplex IP68 montage panneau

Jarretiere optique LC duplex mono ou multimode

I14FOTRAVLCG8
Traversée optique de terrain LC/LC UPC duplex monomode IP68
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