Fiche Technique
2010W-1MKIT 4 x 1m Goulottes avec
Raccords

Le Kit 2010W de D-Line offre un look discret et
permet a cacher des cables en surface évitant les
saignées. La forme brevetée avec couvercle,
charniére et verrouillage d'une seule piéce permet
une manipulation rapide et facile et est conforme
aux dispositions de la norme BS EN 50085-1:2005/
EN 50085-1:2005

Avec son profil micro et demi-ronde la goulotte se
font naturellement dans le décor au-dessus des
plinthes, offrant une solution moderne et sans se
fait remarquer.

Le Kit Compose de 4 Goulottes x 1m de longueur
(20mm x 10mm) et 8 raccords

Caractéristique Commentaire

Référence Produit e 2010W-1MKIT

Dimensions

1m (Longueur) x 20mm (Largeur) x 10mm (Hauteur maximum).

Poids 0.49 KG

Resistance au feu

Pour utiliser entre les températures de -30°C jusqu’au 60°C
Autoextinguible

Utilisation populaire

Solution idéale pour cacher les cables souples (Dont le diametre
extérieur ne dépasse pas 8mm)

Pour cacher et protéger les cables fibre optiques

Idéale pour cacher les cables audio visuels, coaxiales,

Cables produits SMART, Nest, Alarmes

Approbation qualité

Conforme a la norme BS EN 50085-1:2005/ EN 50085-1 :2005
Test de Fil incandescent — 650°C — Auto Extinguible

Contenu

4 x Goulottes — 1m (longueur) x 20mm (Largeur) x 10mm (Hauteur)
1 coude plat

1 coude intérieur

1 coude extérieur

3 Raccords de connexion

e 2 embouts

Méthode innovante et moderne de dissimuler les cables

e Conception brevetée couvercle a charniére et verrouillage clic en une
seule piece qui permet une installation rapide.

Conception innovante

Profil demi-ronde est discret: |'installation des cables en surface plus
attrayante

Ruban adhésif.

Peut-étre peinte.

Matériau

Goulottes : PVC Rigide
Raccords : A.B.S

EAN

5056335600250
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