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ResidentialConnectivity

48FTTHMD1CxXx

Lien abonné FTTH 1FO équipé de DTIO modulaire

AVANTAGES

e Optimisation d'espace dans les coffrets de communication grace a la faible largeur du DTIO
e Performances : lien G657.A2. testé en usine
o Facilité d'installation: dévidoir permettant le déroulage du cable

2. Fibre optique G657.A2

3. Fibre optique 250LM

1. Boitier DTIO équipé de 4. Fils de polyester

traversée SC APC
5. Gaine externe LSZH

DESCRIPTION / APPLICATIONS

Le lien abonné FTTH 48FTTHMD1Cxx est utilisé pour le raccordement des particuliers au réseau FTTH. Il est com-
posé d'un boitier DTIO modulaire permettant I'optimisation d'espace dans les coffrets.

Le cable optique est composé d'un brin optique en G657.A2. pour assurer des performances optimales.

NORMES

- ROHS compliant

PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES

Dimension du boitier DTIO 90 x 17 x 45 mm
Matériau PC + ABS
Température d’utilisation -20°C / +60°C

) C O e Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE posséde un copyright

GROUGPE et le document ng doit étre ni copié ni modifié souslaucune autre fprme, complétement ou en partie member of the TKH Group <
sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas croue
contractuelles et sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.

www.cae-groupe.fr




AXITRONIC FICHE PRODUIT

ResidentialConnectivity

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Diametre de la gaine optique 125um (G652 & G657)
Dlametre de fibre 250um
Type de fibre Monomode G657A2
Force de traction > 50N
Rayon de courbure dynamique 20xD
Rayon de courbure statique 10xD
Traversées SC APC
Insertion loss <0.2dB
Return loss > 60 dB
Résistance au feu IEC 60332-1-2
Température d'utilisation -40°C / +85°C

INFORMATION DE COMMANDE

REF DESCRIPTION CONDITIONNEMENT
48FTTHMD1C20 Lien abonné FTTH 1FO équipé de DTIO - 20 meétres Unitaire
A8FTTHMD1C30 Lien abonné FTTH 1FO équipé de DTIO - 30 métres Unitaire
48FTTHMD1C40 Lien abonné FTTH 1FO équipé de DTIO - 40 métres Unitaire
A8FTTHMD1C60 Lien abonné FTTH 1FO équipé de DTIO - 60 métres Unitaire
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