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AVANTAGES

5XPAN1U
Panneau de brassage 24 ports 19’’ 1U - Gamme 5X

 5ème génération de connectique MMC, la gamme 5X se veut 
Performante, Qualitative, Innovante, Simple d’utilisation et 
modulaire. 
Révolutionnaire, le panneau de brassage 5XPAN1U offre une 
expérience unique : les connecteurs RJ45 se montent et se 
démontent par l’avant. La maintenance et le raccordement du 
panneau sont desormais facilités.

– Facilité d’installation et de maintenance grâce à son système innovant de montage des connecteurs 
RJ45 par l’avant 

– Gain de temps à l’installation: Fixation sans vis
– Panneau au format keystone assurant une compatibilité avec les connecteurs de la gamme MMC
– Pérenisation de l’installation grâce à son système de gestion arrières
– Identification facilitée grâce au porte étiquette ou volet interchangeable

DESCRIPTION / APPLICATIONSDESCRIPTION / APPLICATIONS

Pour assurer une pérénisation de l’installation des blocs ar-
rières vont assurer une bonne gestion des arrivées de câble. 

Un système de fixation sans vis permet une installation rapide 
et simple du panneau
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Matériaux Panneau:  Acier inoxydable
Face avant + Crochet: PC UL 92- V2 

Couleur GRIS RAL 7016

PROPRIETES TECHNIQUES

PRODUITS ASSOCIES 

REFERENCE DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

5XPAN1U Panneau 19’’ 24 ports 1U - GAMME 5X Unitaire

INFORMATIONS DE COMMANDE

REFERENCE DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

5X6AFS8 Connecteur RJ45 CAT6A blindé 360° - GAMME 5X 8
5X6AFS48 Connecteur RJ45 CAT6A blindé 360° - GAMME 5X 48

DIMENSIONS


