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FICHE PRODUIT Ed5-0924-CT

AVANTAGES

BCPAN1U
Panneau de brassage 19’’ 1U non équipé pour 24 connecteurs RJ45 

- Panneau format Keystone compatible avec les gammes de connecteurs MMC (BC et LK)
- Reprise de masse automatique
- Identification des ports et du panneau pour repérage rapide
- Système d’accroche de câbles sans collier

- Panneau de brassage 1U pour 24 connecteur RJ45.
- Format Keystone.
- Peinture époxy
- Panneau double peau pour la reprise de masse des connecteurs. 
- Identification du port du connecteur indiqué sur la face avant.
- Emplacement pour l’identification du panneau.
- Equipé d’un système de gestion arrière des câbles ne necessitant pas l’utilisation de collier de fixation.
- Reprise de masse automatique ou par cablette de terre.
- 4 points de fixation.

DESCRIPTION / APPLICATIONS
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FICHE PRODUIT Ed5-0924-CT

REF DESIGNATION CONDITIONNEMENT

BCPAN1U Panneau de brassage non équipé 24 ports 1U Unitaire

PRODUIT ASSOCIÉ

INFORMATION DE COMMANDE

REF DESIGNATION CONDITIONNEMENT

BCOB Module obturateur pour BCPAN1U ou BCPAN2U 10

PROPRIÉTÉS
Type de matèriaux : Acier + polycarbonate

Profondeur : 155 mm 

Maintien des câbles : Bloc de management sans 
colliers de serrage 
Diamètre de câble maximum: 8,5 mm

Nombre de ports : 24

Couleur : Gris RAL 7016


