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AVANTAGES

CUHD1250FLPxxROL
Cordon vidéo HDTV - BNC mâle / mâle - sur enrouleur

CABLE
Référence : UHD1250FLEXPUR
Construction : 7 x 0.40 mm²
1er blindage : Feuillard aluminium
2ème blindage : Tresse cuivre étamé
Gaine : PUR violet
Diamètre nominal : 6.95 mm

ENROULEURS
Enrouleurs plastique noir avec départ de câble Schill 
- GT310RM et GT380RM 

CONNECTEURS
Extrémité A : BNC mâle Neutrik - NCBNC75BXU13
Extrémité B : BNC mâle Neutrik - NCBNC75BXU13

 – Grande performance électrique
 – Grande souplesse

DESCRIPTION / APPLICATIONS

CONFORME A 50575 : 2014 + A1 : 2016

RETARDANT DE FLAME : IEC 60332-1

STANDARD

 – Cordon pour liaison vidéo numérique HDTV mobile.
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INFORMATIONS DE COMMANDE

REFERENCES LONGUEURS ENROULEURS

CHD1250FLP150ROL 50 m GT310RM

CHD1250FLP180ROL 80 m GT310RM

CHD1250FLP1100ROL 100 m GT310RM

CHD1250FLP1125ROL 125 m GT380RM

CHD1250FLP1150ROL 150 m GT380RM

CHD1250FLP1200ROL 200 m GT380RM


