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MultimediaConnect

ECORD6ASFxMSH link

Cordon 4 paires RJ45 S/FTP - CAT6A LSZH - Gamme Link + by AMC

AVANTAGES

- Protection de la languette de connexion
- Gaine LSZH
- Plug RJ45 8P 8C - Contacts Or

DESCRIPTION / APPLICATIONS

Notre cordon de brassage ECORD6ASFXMSH cat6A S/FTP disponible en plusieurs longueurs allant de 0,5 m a
10m est doté de manchons non débordant surmoulés, d'un dispositif de protection de la languette de connexion.
Il permet, entre autre, de connecter un équipement réseau (exemple switch) au panneau de brassage des prises

de distribution.

- VOIX : Analogique, ISDN, VOIP - COMPOSANTS : performances CAT6A
- DONNEES : Ethernet 10 Gbit/s - ALIMENTATION : Jusqu'au PoEP 30W
NORMES
ISO/IEC 11801 Ed 2.2 COMPOSANT IEC-606603-7-51
EIA/TIA 568-C.2 CAT6A IEC 60754-1 / IEC 61034-2
SYSTEME
EN 50173-1/2011 TENUE AU FEU IEC 60332-1
IEEE 802.3 at UL94VO
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PROPRIETES
TEMPERATURE UTILISATION : -20°C / +60°C CYCLES D’'INSERTION : 750 cycles min
RAYON DE COURBURE MINIMUM : 8 x diam cable CONFORMITE : RoHS - 2011/65/CE

DIAMETRE EXERIEUR : 6mm * 3%

INFORMATION DE COMMANDE

REF DESCRIPTION CONDITIONNEMENT
ECORD6ASFO005MSH Cordon de brassage S/FTP CAT6A longueur 0,5m LSZH - Gris Unité
ECORD6ASF01MSH Cordon de brassage S/FTP CAT6A longueur Tm LSZH - Gris Unité
ECORD6ASF02MSH Cordon de brassage S/FTP CAT6A longueur 2m LSZH - Gris Unité
ECORD6ASFO03MSH Cordon de brassage S/FTP CAT6A longueur 3m LSZH - Gris Unité
ECORD6ASFO5SMSH Cordon de brassage S/FTP CAT6A longueur 5m LSZH - Gris Unité
ECORD6ASF10MSH Cordon de brassage S/FTP CAT6A longueur 10m LSZH - Gris Unité
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