
EKBLUEIN
Antenne exterieure UHF

INFORMATIONS TECHNIQUES

DESCRIPTION / APPLICATIONS
- Assemblage sans outil en 5 clics.
- Système breveté pour une installation rapide
- Réflecteurs hyperboliques pour un gain exceptionnel
- Dipôle compact et étanche avec connecteur F
- Compatible LTE 5G à 694 MHz

- Écrous à ailettes de grande taille
- Réglage de l’élévation
- Solution Easy U pour montage sur mât 
   de diamètre 20 à 45 mm
- Emballage individuel

MODÈLE EKBLUEIN
CANAUX 21-48

FRÉQUENCES MHz 470-694

GAIN dBi 17

RAPPORT AVANT/ ARRIÈRE dB 15

ANGLE D’OUVERTTURE
HORIZONTAL (-3DB) º 38

POLARISATION H/V

CHARGE AU VENT N (130 Km/h) 35

INFORMATIONS DE COMMANDE
RÉFÉRENCES DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

EKBLUEIN Antenne UHF LTE 5G (470-694 MHz). Gain: 17dB. Filtre haute réjection 5G. Boite individuelle

EKBLUE Antenne UHF LTE 5G(470-694MHz). Gain:17dB Filtre haute rejection 5G Carton de 6
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