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LKPAN1UV
Panneau de brassage angulé 24 ports 1U - Gamme LINK+

Avec son design angulé, le panneau 24 ports LKPAN1UV s’adapte à tous les types d’installation 19’’ et offre une 
modularité et une gestion de câblage optimisée. 

Ses blocs avant amovibles facilitent le montage des connecteurs RJ45 et facilitent les opérations de maintenance.

1. Reprise de masse automatique
2.Support de câble arrière pour fixation de câble

3. Faces avants amovibles
4. Portes étiquettes pour identification des ports
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 – Compatibilité: 24 ports format Keystone
 – Gestion de câblage facilitée: Panneau modulaire 19° angulé
 – Blocs avant amovibles pour faciliter l’installation et la maintenance

DESCRIPTION / APPLICATIONS

PROPRIÉTÉS

TEMPÉRATURE UTILISATION : -10°C / +60°C

TYPE DE MATÈRIAUX : Acier

ÉPAISSEUR : 20/10



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright 
et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie 
sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas
contractuelles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

FICHE PRODUIT Ed 2-1020-AD

www.cae-groupe.fr

INFORMATION DE COMMANDE

REF DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

LKPAN1UV PANNEAU ANGULE 19P 24 PORTS 1U Unité

DIMENSIONS


