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MMCRJ45SC6BW1
Plug RJ45 CAT6 pour câble monobrin AWG23

DESCRIPTION

	- Plug RJ45 blindé adapté aux câbles rigides AWG23 :
	- 	 diamètre sur isolant 1.2mm << 1.5mm
	- 	 diamètre nominal extérieur du câble de 7.50mm +/-0.25mm
	- Composé de contacts à 3 broches (prongs)
	- Fourni avec un insert guide fils pour favoriser le cablage
	- Les trous d’insertion sont placés sur deux niveaux afin d’assurer une meilleure diaphonie (NEXT)
	- Contacts or 50μ
	- Matériaux : polycarbonate (tenue à la flamme : UL94V-0 or UL94V-2)

 RESISTANCE D’ISOLEMENT NOMBRE DE CYCLE D’INSERTION

PROPRIETES ELECTRIQUES

SCHEMAS 3D 
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REF DESIGNATION CONDITIONNEMENT

MRJBWG1 Manchette grise pour RJ45 – diamètre 7.5 mm 100

MRJBWN1 Manchette noire pour RJ45– diamètre 7.5 mm 100

MMCP86METBW2 Pince à sertir pour plug MMCRJ45SC6BW1 Unité

REF DESIGNATION CONDITIONNEMENT

MMCRJ45SC6BW1 Plug RJ45 CAT6 pour câble AWG23 100

INFORMATION DE COMMANDE

PRODUITS ASSOCIES


