Fiche Technique
SAFE-D50/50

SAFEDSO0
srvse

Fixations de cable ignifuges a posé rapide

Ces serre-cables ignifuges, D-Line sont
proposés en trois formats et sont livres pré-
pliés.

Aprés avoir fixé ces serre-cables dans un
conduit pour cables ou directement sur une
surface, il suffit de les replier avec la pouce

sur les cables a maintenir.

Certifié a une température maximale de
970°C pendant 2 heures.

20mm

30mm

Caractéristique Commentaire
Référence Produit e  SAFE-D50/50
. . e 20mm (Longueur) x 64mm (Largeur) x 30mm (Hauteur maximum). Trou
Dimensions . L
de fixation (diamétre 5.7mm)
Poids e 0.603 kg
Point de Fusion e >12002°C.

Resistance au feu e Certifiés a une température maximale de 970°C pendant 2 heures

e Ideal pour utiliser avec cables d’alarme incendie
S . o |deal pour utilisation avec cables anti-feu

Utilisation populaire . , R ) .
e Ideal pour les installations de cable électrique
e Fixer directement aux surfaces ou rentrer dans les moulures en pvc

Apbrobation qualité e Conforme ala norme BS7671 and BS5839-1 ; BSEN50200:2000; &

PP q BS8434-1:2003
Emballage e Sac avec 50 Fixations

e Ergonomique avec des onglets a pliage rapide

e Les arrétes arrondies protegent la peau des doigts
Conception innovante o Testés au feu, certifies a une température maximale de 970°C pendant 2
heures
Pliage facile pour s’adapter a la forme et au nombre de cables

L. e DX51D acier Pre-galvanisé
Matériau — . .
e Finition anti-corrosion
EAN e 5060226645633
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