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Caractéristique          Commentaire  
Référence Produit  • SDCOND25/100 

Dimensions  
• 100mm (Longueur) x 20mm (Largeur) x 28mm (Hauteur maximum). Trou 

de fixation (diamètre 5.7mm) 

Poids • 0.580 kg 

Point de Fusion • >1200ºC.  

Resistance au feu • Certifiés à une température maximale de 970°C pendant 2 heures 

Utilisation populaire  
• Ideal pour utiliser avec câbles d’alarme incendie 

• Ideal pour la fixation rapide des gaines, Tube IRL et les câbles de 25mm. 

• Avec les tuyaux -diamètre 25mm 

Approbation qualité • Conforme à la norme BS7671 and BS5839-1 

Emballage • Sac avec 100 Fixations 

Conception innovante  

• Fixation unique en une pièce, avec une seule vis. 

• Trou fixation idéal pour les vis D-Line. 

• Fente réglable au pied  

• Finition antirouille 

• Pied centralisée donne rendu esthétique à l’installation. 

Matériau 
• DX51D acier Pre-galvanise 

• Finition anti-corrosion 

EAN • Blanc: 5056335601882 Noir: 5056335601875 Galvanisé: 5056335601868 

 

 

 

 

  

Fiche Technique 

 
SD-COND25/100 – Colliers de Fixation 

ignifuges à posé rapide 

Ces colliers de fixation ignifuge, 

disponibles en 2 tailles, sont fournis en 

une pièce, ce qui permets une fixation 

rapide avec une seule vis.  

Ces fixations sont parfaites pour fixer les 

gaines, Tube IRL et les câbles de 25mm.  

Le point de fusion est 1200ºC 

 

 

 

 


